NAPIMENE:

Vrelovodno cevna mreza je dvacevna (potis | povrat), mazivnag pretnika magistralnih delova od DN20O do DNLSO
i odvojan]ima do toplotnih podstanica u stanbenim objektina od DN10O do DN6S. Minimalni slo] peska i zemlJe
iznad cevi Je 80 cn Vrelovodne cevi su predizalovone, za temperaturni reZim 130°C, sa kompletnim atestima
proizvodta, sa ugradenim ZiZanin provodnicima za detekcl ju vloge u Izolacl 1. Isporuka cevi Je u standardnin
duZinamat DN8O | vece 12 m, o DN63 | manje 6m, a moroju zodovoljiti evropske norme EN253, MontaZo |
zavarivanje cevovoda Je izvedeno u skladu sa standardima, propisima i normama za ovu vrstu cevovada,

Detalji rove, Sohtova, &vrstih tacake, kompenzacionih jostuka I drugih tipskih komada, kao i toplotnih
podstanica su dati na posebnin crteZima ili u tehnidkin uslovima ovag prajekta.

Sohtovi koji nisu prikezani u detalju na posebnon criezu sw

§4 - zatrpane magistralne cevi, prikljutok za prodavnicu 2 x NS sa kuglastim ventilina | holenderim,
dimenzi je 3ohta 700 x 700,

§10 - kroz %aht prolaze magistralne cevi, nema prikljutkn i ventila, dimenzije Sahta 2000 x 2000, visinsk
kota ose cevovoda od gornje plote Sohta Je -1150

$11 - u Sohtu se nalaze samo dva “E’ ruf kompenzatora INISO na magistralnin cevima, nema prikljutka |
ventilo, dimenzije Sahta 1600 x 1600, visinske kota ose cevavoda od gornje plote Sahta je -1300

$11A - u Zahtu se nalaze samo dva INISO magistralna cevovoda, nema prikljuike | ventila samo dva kolena,
dimenzi Je 3ahta 2350 x 2400, visinska kota ose cevovoda od gornje plote Sahta Je -1300

$11B - u Zahtu se nalaze samo dva ‘E’ muf konpenzatora DNIS0 na magistralnin cevima, nema prikljutia |
vent! lo, dimenzlje Sahta 1500 x 1500, visinske kota ose cevavoda od gornje ploce Sohta je -1400

$14 - u Zohtu se nalaze prikljuiak NSO od DNISO magistralnih cevi, nema ventilo, magistralni cevovodi se
zavrdavaJu slepin prirubnicome, dimenzije Sahta 2000 x 2000, visinska kota ase magistralnih cevovoda od
gornje plote Sohta Je -800,

$15 - zatrpane magistralne cevi DNISO, prikljutak zo stambenu zgradu 2 x NGO sa kuglastin ventilim,
dimenzi Je 3ohta 2400 x 1730, visinska kota ose cevovodn prikljutka od gornje plote 3ahta Je -800,

§16 - zatrpane mogistralne cevi INISO, prikljuiak zo stambenu zgrac 2 x DNGO sa kuglastim ventilim,
dimenzl je Sohta 2000 x 1600, visinska kota ose cevavodn prikljucke od gornje plote Sohta je -1200,

§17 - Saht Je trenutno van Funkci je, nekadadn]i prikljuak za stambenu zgrodu 2 x DNSO sa kuglastim
ventilima i slepim prirubnicama, dimenzije ahta 2700 x 2200, visinska kota ose cevovoda prikljutka od gornje
plote Zahta Je -1050,

\ §20 - Saht sadrzi somo prikljutak za prainjenje Instalacije za grejonje u stamkenoj zgradi 1 x IN2S sa
@ kuglastin ventilom, direnzije 3ahta 1600 x 1100,
< $21 - Saht sadr#i cevi prikljutka zo objekat Platan, 2 x NGO, sa dva kuglosta ventila, direnzije Zahta 1500
x 800, visinska kota ose cevovoda prikljutka od gornje ploe Sohta Je -1300,
§22 - Soht sadrzi cevi prikljutka za najblizi objekat, 2 x DNZS, su dva kuglasta ventila, dimenzije Zohta
{ 1100 x 1100,visinske kota ose cevavoda prikljucka od garnje plote Zahta Je -1200,
| / §23 - Soht sadrzi cevi prikljucka zo najbliZi objekot, 2 x DNBO, sa dva kuglasta ventilo, dinenzije Zahta
; ,/ 1000 x 1000, visinska kota ose cevavoda priklJutka od gornje plote 3ahta Je -500,
1™ 1§t $24 - Soht sadr2l cevi prikljuika zo najblizi ohjekat, 2 x DNES, su dva kuglosta ventila, dinenzije Zhta
oA \ 1000 x 1000,vIsinska kota ose cevavoda prikljucka od garnje ploce Sahta je -500,
BE \ il §25 - Saht sadrZi cevi prikljutka zo najbliZi objekat, 2 x DNZS, sn dva kuglasta ventila, dimenzije Zahta
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1100 x 1100, visinska kota ose cevavoda prikljutka od gornje plote Sahta Je -700,
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trasa podzennog magistralnog vrelovadn sa brojen vodova u rovu | nazivnim pregnikon
predizlovanih &elitnih cevi
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'I £ ////%/ ‘ % / ( “‘, \‘}‘ ; ‘«“ A2/2 stanbeni objekti - prikljuteni na vrelovodnu nrezu - so svojim nozivon ili oznakom
%4 % . ‘ ‘ Os1s vrelovodni betonski Saht sa aznakon kroja Sohta
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Wﬂ tipskl aksl jalnl termo-kompenzacionl komad (muf) za pedizolovone vrelovode kojl se
TK postavl Ja na pravolini jskon delu cevovoda, na sredini izmed dve tvrste tolke, a prema
proratunu potrekne ouZinske dilataci Je cevovoda u zavisnosti od promene temperature,
Ovaj komad se postavlja tamo gde prvenstveno ni je moguce postavitl ‘P* liru na
cevovod, takode premn proratunu
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