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0.7. PODACI O OBJEKTU | LOKACUI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACUI

tip objekta:

Stambeni objekat

vrsta radova:

Nova gradnja

kategorija objekta:

Vv

klasifikacija pojedinih delova objekta:

ucesée u klasifikaciona oznaka:
ukupnoj
povrsini

objekta (%):

85%
(5.956,05m?)

V-112222: Stambena zgrada sa tri ili vise
stanova

15%
(973,40m?)

V-124210: Garaze

naziv prostornog odnosno urbanisti¢kog
plana:

- Plan generalne regulacije naselja Beocin (,,SI. list opstine
Beodin“ br.2/15i 07/18)

mesto:

Beodin

broj katastarske parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina:

1689/10, KO Beocin

broj katastarske parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina preko kojih
prelaze prikljuéci na infrastrukturu:

1689/9 i 1689/10, KO Beocin

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

priklju¢ak na saobraéajnu mrezu:

Planiran je kolski i peSacki pristup objektu sa ,Sabirne
saobracajnice” — k.p. 1689/9 .

priklju¢ak na vodovod:

Planiran je priklju¢ak na naseljski vodovodni sistem, na
postoje¢i dovodnik vode Beocin-Rakovac precnika ¢
300mm. Prethodno izvrsiti izmestanje dovodnika ¢ 300mm
prema Rakovcu koji prelazi preko predmetne lokacije, na
parceli 1689/10 K.O. Beodin. Dovodnik izmestiti na ,Sabirnu
saobracajnicu” po uslovima JKP Beocin.

priklju¢ak na kanalizacionu mrezu:

Planiran je priklju¢ak na postojeéi kolektor ¢ 400mm.

priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu:

Planiran je priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu naselja.
Lamela A - Procenjena maksimalna angazovana snaga je
Pmax=508,53kW. Napajanje lamele A sa postojeée MBTS
20/0,4 kV 2x630 kVA ,,Sportski centar” do buduce KPK na
lameli A. Lamela B - Procenjena maksimalna angazovana
snaga je Pmax=477,48kW. Napajanje od buduée KPK na
lameli A do buducée KPK na lameli B. Lamela C - Procenjena
maksimalna angazovana snaga je Pmax=491,28kW.
Napajanje lamele C od postojece MBTS ,Sportski centar” do
buduce KPK na lameli Ci od nje do planirane KPK na lameli
B.




priklju¢ak na gasnu mrezu:

Nije planiran priklju¢ak na uli¢ni gasovod.

priklju¢ak na toplovodnu mrezu:

Planiran je priklju¢ak na postoje¢u magistralnu toplovodnu
mrezu.

priklju¢ak na EK mrezu:

Planiran je prikljuc¢ak na postoje¢u podzemnu EK mrezu.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACUI

dimenzije objekta:

ukupna povrsina parcele: 9.563 m2
ukupna BRGP nadzemno: 6.802,20 m2
ukupna BRUTO izgradena | 8.019,33 m2
povrsina:

ukupna NETO povrsina: 6.721,57 m2

povrsina prizemlja:

bruto-1.098,00 m2, neto-918,97 m2;

povrsina  zemljiSta  pod
objektima (postoje¢im i
novoplaniranim) /zauzetost:

1.098,00 m2 (11,48%)

spratnost:

Su+P+4+Pk

visina  objekta  (venac,
sleme, povuceni sprat i dr.):

visina slemena — 21,98 m

visinavenca—17,85m

apsolutna visinska  kota
(venac, sleme, povuceni
spratidr.):

visina slemena — 104,08 mnv

visina venca — 99,95 mnv

spratna visina:

3,0m

broj funkcionalnih jedinica:

101 (stambenih jedinica)

broj parking mesta:

36 garaznih parking mesta u suterenu objekta; O
otvorenih parking mesta na predmetnoj parceli (53 u
ulicnom  koridoru-sabirnoj  saobradajnici, na
parcelama 1689/9i1732/1).

materijalizacija materijalizacija fasade: demit

objekta: orijentacija slemena: ¢etvorovodan krov
nagib krova: 30°
materijalizacija krova: Crep

Procenat zelenih 80%

povrsina:

indeks zauzetosti: 11,48 %

Indeks izgradenosti: 0,71

Druge karakteristike
objekta:

Planirana je izgradnja objekta u tri faze.

Predracunska
vrednost objekta:

258.564.625,00 din.; vrednost je bez PDV-a.




0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

Opsti podaci i lokacija

URBANISTICKI PLAN

Naziv plana kome pripada parcela na kojoj je predvidena izgradnja objekta je Plan
generalne regulacije naselja Beocin (Sluzbeni list opstine Beocin br. 2/2015 i 07/2018).

KATASTARSKA PARCELA

Katastarska parcela ispunjava uslov za gradevinsku parcelu prema navedenom planu.
Predmetni objekat se nalazi na gradevinskoj parceli koja je formirana od katastarske
parcele broj 1689/10, K.O. Beocin. U morfoloskom smislu, teren na kome se nalazi
predmetna parcela je ravan, apsolutne visinke kote oko +82.10mnm. Gradevinska parcela
je pravougaonog oblika, orijentacija je istok-zapad i nalazi se u ul. Cara DuSana br. bb,
Beocin. Dimenzije gradevinske parcele su 77,00m x 156,00m, a ukupna povrsina je
9.563,00m?.

Parcela je blokovska, okruzena javnim saobracajnicama. Planirani stambeni objekat se
predvida na delu parcele 1689/10. Parcela se nalazi u bloku izmedu ulice Cara Dusana i
novoplanirane “Sabirne saobracajnice” u Beocinu. Parcela ¢e biti opremljena instalacijama
vodovoda, kanalizacije, kao i elektroenergetskim i vrelovodnim instalacijama potrebnog
kapaciteta.

Apsolutne visinske kote lokacije:
* kota terena: 82,10 m,

® planirana kota nivelete terena: 82,40 m,
* kota maksimalnih podzemnih voda: 78,50 m.
® kota minimalnih podzemnih voda: -- m.

TABELARNI PRIKAZ URBANISTICKIH PARAMETARA

Kapacitet Zahtevane povrsine Ostvarene povrsineg
BGP 6.694.10. m? (z=70.00%) 1.098.00 m?2 (z=11.48%)
BRGP nadzemnih etaZa 22.951.20 m? (i=2.40) 6.802.20 m? (i=0.71)
BRGP podzemnih etaZa 1.217.13.m?

Povriine nod zelenilom 2.868.90 m? (30.00 %) 7.650.00 m? (80%)

SAOBRACAIJNO RESENJE

Predmetnoj parceli je omoguéen kolski prilaz iz ulice novoplanirane, direktno na parking u
suterenu objekta, preko polukruzne rampe.

Pesacki pristup parceli omoguden je sa javnih saobradajnica.

Na parceli je predviden parking u vidu suterenske garaze (36 mesta, dimenzija min
250x500 za poprecna parking mesta). Suterenska garaza sa pristupnom polukruznom
rampom i manipulativnim prostorom se prostire ispod celog garabita novoplaniranog
objekta. Pristup garazama je omogucen rampom iz dvoriSta parcele sa juZne strane
predmetnog objekta. Vertikalna komunikacija iz suterena na etaZe unutar objekta
omogucena je stepeniSnim jezgrima sa liftom. Na kontaktu kolovoza i trotoara postavlja se
upusteni ivicnjak, a u zoni ulaska vozila sa ulice na parcelu izvodi se ojacani trotoar.



Arhitektonsko resenje

DISPOZICIJA | FUNKCUA

Funkcija objekta je stambena sa tri identicne lamele (1, 2 i 3) od kojih svaka sadrZi 5
stambenih jedinica u prizemlju, po 6 stambenih jedinica na 4 tipske etaze i 6 stambenih
jedinica u potkrovlju lamela 1 i 3, odnosno 5 stambenih jedinica u potkrovlju lamele 2.
Objekat ukupno ima 101 stambenu i O poslovnih jedinica. Ispod celog garabrita objekta i
svih lamela, nalazi se suterenska garaza za smeStaj 36 parking mesta, kao i potrebnih
tehnickih prostorija. Objektu se pristupa sa ulice Cara Dusana. Kolski pristup je na juznoj
strani parcele i objekta, prema polukruznoj rampi kojom se silazi i pristupa suterenskim
garazama ispod celog objekta. PeSacki pristupi objektu, odnosno lamelama je direktno
uzduzno, sa novoplanirane ulice, gde svaka lamela ima poseban ulaz, koji se sastoji od
pristupnog stepenista i rampe za osobe sa invaliditetom i vetrobranskog prostora.

DIMENZIJE, POLOZAJ | OBLIK

Predmetni objekat je slobodnostojeéi objekat, dimenzija 15.20m x 75.00m. Objekat je
pribliZno pravougaone osnove 3 priblizno jednake lamele po 15,2x25m, sa prepustima na
fasadi od prvog sprata navise, potkrovljem i kosim krovom. Objekat je smirenih ali jasnih
ivica i funkcionalno-estetskih obradenih celina i naglasenih vertikala prepusta. Ispod celog
gabarita objekta je suteren u kojem je smeStena garaza i tehnicke prostorije objekta.
Objekat se sastoji od tri specificno postavljene identicne lamele u neprekinutom nizu, u
novoplaniranoj ulici u Beodinu. Objekat je na taj nacin slobodnostojeéi u prostoru, u
urbanom bloku u kojem se nalaze drugi slobodnostojeéi postojeci stambeni viseporodi¢ni
objekti. Orijentacija objekta po duZini je sever-jug. Stanovi su orjentisani u pravcu istok —
zapad. Uli¢na fasada prema novoplaniranoj ulici je okrenuta prema istoku, dok je zapadna
fasada okrenuta prema dvoriSnom delu parcele.

PROSTORNA STRUKTURA

Na koti -3,00 (aps. kota +80,60) suteren, spratne visine 3,00m, predvidene su sledede
prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: zajednicke prostorije (3 garazne potceline
sa predprostorima, tehni¢kim prostorijama | stepenisno-liftovskim jezgrima),

Na koti +0,00 (aps. kota +83,60) prizemlje, spratne visine 3,00m, predvidene su sledece
prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: 14x stambenih jedinica (Lamela 1 - Stan
1 L1/S1 (trosoban), Lamela 1 - Stan 2 L1/S2 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 3 L1/S3
(dvosoban), Lamela 1 - Stan 4 L1/S4 (trosoban), Lamela 1 - Stan 5 L1/S5 (dvosoban),
Lamela 2 - Stan 1 L2/S1 (Cetvorosoban), Lamela 2 - Stan 2 L2/S2 (trosoban), Lamela 2 -
Stan 3 L2/S3 (trosoban), Lamela 2 - Stan 4 L2/S4 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 1 L3/S1
(trosoban), Lamela 3 - Stan 2 L3/S2 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 3 L3/S3 (dvosoban),
Lamela 3 - Stan 4 L3/S4 (trosoban), Lamela 3 - Stan 5 L3/S5 (dvosoban)), zajednicke
prostorije (ulazi u lamele sa vetrobranima, vesernice, stepenistni prostori, liftovi),

Na koti +3,00 (aps. kota +86,60) 1. sprat, spratne visine 3,00m, predvidene su sledece
prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: 18x stambenih jedinica (Lamela 1 - Stan 6
L1/S6 (Cetvorosoban), Lamela 1 - Stan 7 L1/S7 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 8 L1/S8



(dvosoban), Lamela 1 - Stan 9 L1/S9 (trosoban), Lamela 1 - Stan 10 L1/S10 (dvosoban),
Lamela 1 - Stan 11 L1/S11 (garsonjera), Lamela 2 - Stan 5 L2/S5 (Cetvorosoban), Lamela 2 -
Stan 6 L2/S6 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 7 L2/S7 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 8 L2/S8
(trosoban), Lamela 2 - Stan 9 L2/S9 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 10 L2/S10 (garsonjera),
Lamela 3 - Stan 6 L3/S6 (Cetvorosoban), Lamela 3 - Stan 7 L3/S7 (dvosoban), Lamela 3 -
Stan 8 L3/S8 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 9 L3/S9 (trosoban), Lamela 3 - Stan 10 L3/10
(dvosoban), Lamela 3 - Stan 11 L3/S11 (garsonjera)), zajednitke prostorije (stepenisni
prostor, lift, hodnik),

Na koti +6,00 (aps. kota +89,60) 2. sprat, spratne visine 3,00m, predvidene su sledece
prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: 18x stambenih jedinica (Lamela 1 - Stan
12 L1/S12 (cetvorosoban), Lamela 1 - Stan 13 L1/S13 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 14
L1/S14 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 15 L1/S15 (trosoban), Lamela 1 - Stan 16 L1/516
(dvosoban), Lamela 1 - Stan 17 L1/S17 (garsonjera), Lamela 2 - Stan 11 L2/S11
(Cetvorosoban), Lamela 2 - Stan 12 L2/S12 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 13 L2/S13
(dvosoban), Lamela 2 - Stan 14 L2/S14 (trosoban), Lamela 2 - Stan 15 L2/S15 (dvosoban),
Lamela 2 - Stan 16 L2/S16 (garsonjera), Lamela 3 - Stan 12 L3/S12 (Cetvorosoban), Lamela
3 - Stan 13 L3/S13 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 14 L3/S14 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 15
L3/S15 (trosoban), Lamela 3 - Stan 16 L3/16 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 17 L3/S17
(garsonjera)), zajednicke prostorije (stepenisni prostor, lift, hodnik),

Na koti +9,00 (aps. kota +92,60) 3. sprat, spratne visine 3,00m, predvidene su sledece
prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: 18x stambenih jedinica (Lamela 1 - Stan
18 L1/S18 (cetvorosoban), Lamela 1 - Stan 19 L1/S19 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 20
L1/S20 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 21 L1/S21 (trosoban), Lamela 1 - Stan 22 L1/S22
(dvosoban), Lamela 1 - Stan 23 L1/S23 (garsonjera), Lamela 2 - Stan 17 L2/S17
(Cetvorosoban), Lamela 2 - Stan 18 L2/S18 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 19 L2/S19
(dvosoban), Lamela 2 - Stan 20 L2/S20 (trosoban), Lamela 2 - Stan 21 L2/S21 (dvosoban),
Lamela 2 - Stan 22 L2/S22 (garsonjera), Lamela 3 - Stan 18 L3/S18 (Cetvorosoban), Lamela
3 - Stan 19 L3/S19 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 20 L3/S20 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 21
L3/S21 (trosoban), Lamela 3 - Stan 22 L3/22 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 23 L3/S23
(garsonjera)), zajednic¢ke prostorije (stepeni$ni prostor, lift, hodnik),

Na koti +12,00 (aps. kota +95,60) 4. sprat, spratne visine 3,00m, predvidene su sledece
prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: 18x stambenih jedinica (Lamela 1 - Stan
24 L1/S24 (cetvorosoban), Lamela 1 - Stan 25 L1/S25 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 26
L1/S26 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 27 L1/S27 (trosoban), Lamela 1 - Stan 28 L1/528
(dvosoban), Lamela 1 - Stan 29 L1/S29 (garsonjera), Lamela 2 - Stan 23 L2/S23
(Cetvorosoban), Lamela 2 - Stan 24 L2/S24 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 25 L2/S25
(dvosoban), Lamela 2 - Stan 26 L2/S26 (trosoban), Lamela 2 - Stan 27 L2/S27 (dvosoban),
Lamela 2 - Stan 28 L2/S28 (garsonjera), Lamela 3 - Stan 24 L3/S24 (¢etvorosoban), Lamela
3 - Stan 25 L3/S25 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 26 L3/S26 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 27
L3/S27 (trosoban), Lamela 3 - Stan 28 L3/28 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 29 L3/S29
(garsonjera)), zajednicke prostorije (stepenisni prostor, lift, hodnik),

Na koti +15,00 (aps. kota +98,60) potkrovlje, spratne visine 3,00m, predvidene su sledece



prostorno-funkcionalne celine, odnosno jedinice: 15x stambenih jedinica (Lamela 1 - Stan
30 L1/S30 (cetvorosoban), Lamela 1 - Stan 31 L1/S31 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 32
L1/S32 (dvosoban), Lamela 1 - Stan 33 L1/S33 (Cetvorosoban), Lamela 1 - Stan 34 L1/S34
(dvosoban), Lamela 2 - Stan 29 L2/S29 (Cetvorosoban), Lamela 2 - Stan 30 L2/S30
(dvosoban), Lamela 2 - Stan 31 L2/S31 (dvosoban), Lamela 2 - Stan 32 L2/S32
(Cetvorosoban), Lamela 2 - Stan 33 L2/S33 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 30 L3/S30
(Cetvorosoban), Lamela 3 - Stan 31 L3/S31 (dvosoban), Lamela 3 - Stan 32 L3/S32
(dvosoban), Lamela 3 - Stan 33 L3/S33 (Cetvorosoban), Lamela 3 - Stan 34 L3/34
(dvosoban)), zajednicke prostorije (stepenisni prostor, lift, hodnik).

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANIJE

Objekat je priblizno pravougaone osnove cca 15,2x75m, sa prepustima na fasadi od prvog
sprata naviSe i kosim neprohodnim krovom. Objekat je smirenih ali jasnih ivica i
funkcionalno-estetskih obradenih celina. Objekat se sastoji od tri identicne, medusobno
smaknute lamele. Lamele su povezane u suterenu, koji ¢ini jedinstven unutrasnji prostor.
Na parceli oko objekta, planirano je ozelenjavanje prostora. Osvetljenje stambenih
prostora je omoguceno preko fasadne stolarije, kao i osvetljenje zajednickih prostora svih
lamela. U objektu je omoguéeno prirodno provetravanje svih prostorija preko fasadne
stolarije, osim pojedinih sanitarnih ¢vorova/kupatila, koja se ventiliSu preko ventilacionih
kanala. Ukoliko se postavljaju klima uredaji potrebno je predvideti njihovu spoljnu jedinicu
na nacin da se ne narusava spoljni izgled objekta.

Konstrukcija

KONSTRUKCUA | TEMELUI

Konstrukcija objekta je AB skeletni sistem, sa AB plo¢ama i stubovima i zidnim
platnima/ukrué¢enjima. Konstrukcija je iznad suterenske etaze razdvojena (dilatirana) i
sastoji se od tri lamele (AB ploce). Objekat se temelji na AB temeljnoj plo¢i d=50cm na koti -
3,50 (aps. 80,1) ispod koje je nabijeni tampon sloj Sljunka d=30cm i bentonitna
hidroizolacija Voltex postavljena na sloj tampona. AB temeljna ploca je dilatirana u delu gde
je inace dilatiran objekat i podeljen u lamele L1, L2 i L3.

ZIDOVI | PLATNA

Spoljasnji fasadni zidovi izvode se od klima termoizolacionog bloka debljine 20cm,
termoizolovan sa spoljne strane termoizolacionim ploéama - Multipor debljine 10cm.
Unutrasnji obodni zidovi suterena se izvode od armiranog betona, debljine 25cm.

PLOCE I LINIJSKI ELEMENTI

Meduspratne konstrukcije su pune AB ploée debljine d=20cm. Ploce su oslonjene na
armirano-betonske stubove i platna za ukrucenje konstrukcije, razli¢itih preseka,
dimenzija i debljina, a sve prema statickom proracunu.

KROVNA | STEPENISNA KONSTRUKCIJA

Krovna konstrukcija je drvena krovna konstrukcija i izvodi se na zavrSnoj armirano-
betonskoj ploci debljine d=20cm kao i sistemom drvenih podroznih greda preko koje se



oslanjaju rogovi. Preko rogova je krov izolovan od vlage i pokriven falcovanim crepom, a
izmedu i ispod drvenih rogova se postavlja termoizolaciona zastita. Nagib krova je 30
stepeni. U pojedinim delovima krova se rade krovne badze, koje se pokrivaju plitkim
limenim pokrovom, nagiba 6 stepeni. Stepeniste se izvodi kao armirano-betonsko. Debljina
kose ploce je min. 14cm.

OSTALE KONSTRUKCUE

U objektu su predvideni ventilacioni kanali, kao reSenje za veStacku ventilaciju sanitarnih
¢vorova i kuhinja stambenih jedinica bez prirodne ventilacije. Ventilacioni kanali se
zavr$avaju minimum 80cm iznad zavrsnog sloja krova.

Materijalizacija

SPOLJASNJA OBRADA

Termoizolovana fasada/klinker plocice. Kosi krov, falcovani crep.

STOLARUIA, BRAVARUA | LIMARIJA

Ulazna vrata u stambene jedinice su sigurnosna. Sobna vrata su suvomontazna, puna, od
MDF, sa slepim Stokom u Sirini omalterisanog zida. Prozori i balkonska vrata su od
petokomornih PVC profila sa dvoslojnim niskoemisionim staklom. Ulazna vrata u objekat:
aluminijumska ili PVC stolarija, zastakljena. Vrata tehnickih prostorija su od crna bravarija.
Ograde stepenista i terasa su takode crna bravarija.

UNUTRASNJA OBRADA

Svi unutrasnji zidovi malteriSu se produznim malterom i boje poludisperzionim bojama. U
sanitarnim prostorijama i kuhinjama zidovi se oblazu keramickim plo¢icama | klase, u
kupatilima od poda do plafona, a u kuhinjama i WC-ima do visine 1,50m. Podovi u sobama,
trpezarijama i hodnicima su od klasi¢énog parketa (d=2.2 cm), a u kupatilima, WC-ima, i
kuhinjama od keramickih plocica. Podovi na balkonima su od mrazootpornih plocica. U
kupatilima, WC-ima i na balkonima na konstrukciju postaviti hidroizolaciju. Stepeniste i

hodnici zavrSno se obraduju keramickim ploc¢icama. Plafoni se gletuju i boje
poludisperzijom. U sanitarnim prostorijama plafoni se oblazu vodootpornim gispanim
plo¢ama.

Izolacije

TERMICKA I1ZOLACUA

Spoljni zidovi zgrade su termo blok 20cm + “demit” 10cm termoizolacioni sloj od ploca
Multipor. Ovi zidovi malterisani su sa unutrasnje strane produznim malterom. Sva spoljna
stolarija stanova zastakljena je termoizolacionim dvoslojnim staklom 4+12+4mm. Krovna AB
ploca Stiti se postavljanjem mineralne vune debljine 25cm. Posebna napomena izvodacu je
da svi primenjeni izolacioni materijali moraju biti nezapaljivi, tj. da nisu direktno izloZeni
izvorima toplote, ve¢ da se uvek postavljaju i ugraduju zasti¢eni drugim nezapaljivim
materijalima (u ,,sendvicu,,).



HIDROIZOLACUA

Objekat je zasti¢en od vlage postavljanjem horizontalne i vertikalne izolacije, ispod temeljne
ploce, po obodnim suterenskim AB zidovima, te po kosini u nivou zavrsne krovne ravni.

ZVUCNA ZASTITA

Sirenje zvuka u zgradi spreceno je primenom ,,plivaju¢ih,, podova, odvojenih od zidova i
meduspratne konstrukcije, a izvoda¢ mora sve zidove izvoditi prema propisima odnosno sa
popunjavanjem horizontalnih i vertikalnih spojnica. Na mestima u objektu gde se instalacije
dodiruju sa konstrukcijom ugraditi elasti¢ne podloSke da bi se sprecio prenos vibracija na
konstrukciju.

PROTIVPOZARNA IZOLACIJA

Objekat pripada kategoriji "V2" prema Pravilniku o tehnickim zahtevima bezbednostima od
pozara spoljnih zidova zgrada ("SI. Glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019). Fasadni
zidovi su zidani termoblokovima sa kontaktno toplotno-izolacionim sistemom ETICS
(kamena vuna, EPS, multipor), a prema Pravilniku za datu kategoriju zgrade, klasa reakcije
na pozar sistema je B-s1,d1. Za zastitu od poZara u objektu je projektovana hidrantska
mreZa, a za krovnu konstrukciju propisan je premaz protivpoZarnim zastitinim sredstvom
dva puta.

Instalacije

Objekat je opremljen slede¢im instalacijama: vodovod i kanalizacija, instalacije jake i slabe
struje, toplovodne instalacije, instalacije ventilacije garaza, RTV instalacije.

Napomena: u toku projektovanja glavnog projekta moguéa su manja odstupanja u odnosu na sve
prethodno definisano i navedeno kroz ovaj tehnicki opis i graficke priloge projekta. To se odnosi
na pitanje tehnickih reSenja, materijalizacije, detalja izrade i izmene ili dopune projektantskog
resenja.

Novi Sad, maj 2022. Sastavio:

Bojan Grozdanic, dipl.ing.arh.
br. licence:300115009



PRIKAZ POVRSINA SA NAMENAMA | BROJEM FUNKCIONALNIH JEDINICA

Deo: Stambeni objekat

CSUTEREN .
1. zajednicke prostorije 1.136,81 m:
suteren ukupno netto: 1.136,81m’
suteren ukupno bruto: 1.217,13 m’

CPREZEMUE
1. zajednicke prostorije 192,87 m:
2. Lamela 1 - Stan 1 L1/S1 (trosoban) 63,25 m:
3. Lamela 1 - Stan 2 L1/S2 (dvosoban) 42,27 m:
4, Lamela 1 - Stan 3 L1/S3 (dvosoban) 42,27 m:
5. Lamela 1 - Stan 4 L1/54 (trosoban) 63,25 m2
6. Lamela 1 - Stan 5 L1/S5 (dvosoban) 34,61 m:
7. Lamela 2 - Stan 1 L2/S1 (Cetvorosoban) 76,57 m2
8. Lamela 2 - Stan 2 L2/S2 (trosoban) 60,37 m2
9. Lamela 2 - Stan 3 L2/S3 (trosoban) 63,25 m2
10. Lamela 2 - Stan 4 L2/54 (dvosoban) 34,61 m:
11. Lamela 3 - Stan 1 L3/S1 (trosoban) 63,25 m2
12. Lamela 3 - Stan 2 L3/S2 (dvosoban) 42,27 m:
13. Lamela 3 - Stan 3 L3/S3 (dvosoban) 42,27 m:
14. Lamela 3 - Stan 4 L3/S4 (trosoban) 63,25 m2
15. Lamela 3 - Stan 5 L3/S5 (dvosoban) 34,61 m:
prizemlje ukupno netto: 918,97 m’
prizemlje ukupno bruto: 1.098,00 m*

L SPRAT .
1. zajednicke prostorije 92,58 ma
2. Lamela 1 - Stan 6 L1/S6 (¢etvorosoban) 78,40 m:
3. Lamela 1 - Stan 7 L1/S7 (dvosoban) 42,27 m:
4, Lamela 1 - Stan 8 L1/S8 (dvosoban) 42,28 m:
5. Lamela 1 - Stan 9 L1/S9 (trosoban) 64,13 m2
6. Lamela 1 - Stan 10 L1/S10 (dvosoban) 41,52 m2
7. Lamela 1 - Stan 11 L1/S11 (garsonjera) 25,57 m2
8. Lamela 2 - Stan 5 L2/S5 (¢etvorosoban) 78,40 m2
9. Lamela 2 - Stan 6 L2/S6 (dvosoban) 42,27 m:
10. Lamela 2 - Stan 7 L2/S7 (dvosoban) 42,28 m:
11. Lamela 2 - Stan 8 L2/S8 (trosoban) 63,26 m:
12. Lamela 2 - Stan 9 L2/S9 (dvosoban) 41,52 m:
13. Lamela 2 - Stan 10 L2/S10 (garsonjera) 25,57 m2
14. Lamela 3 - Stan 6 L3/S6 (¢etvorosoban) 78,40 m2
15. Lamela 3 - Stan 7 L3/S7 (dvosoban) 42,27 m:
16. Lamela 3 - Stan 8 L3/S8 (dvosoban) 42,28 m:
17. Lamela 3 - Stan 9 L3/S9 (trosoban) 64,13 m:
18. Lamela 3 - Stan 10 L3/10 (dvosoban) 41,52 m:
19. Lamela 3 - Stan 11 L3/S11 (garsonjera) 25,57 m:



1. sprat ukupno netto: 974,22 m’

1. sprat ukupno bruto: 1.140,84m’
2 SPRAT .
1. zajednicke prostorije 92,58 m:
2. Lamela 1 -Stan 12 L1/512 (¢etvorosoban) 78,40 m:
3. Lamela 1 - Stan 13 L1/S13 (dvosoban) 42,27 m:
4. Lamela 1 - Stan 14 L1/S14 (dvosoban) 42,28 m:
5. Lamela 1 - Stan 15 L1/S15 (trosoban) 64,13 m2
6. Lamela 1 - Stan 16 L1/516 (dvosoban) 41,52 m:
7. Lamela 1 - Stan 17 L1/S17 (garsonjera) 25,57 m2
8. Lamela 2 - Stan 11 L2/S11 (Cetvorosoban) 78,40 m2
9. Lamela 2 - Stan 12 L2/S12 (dvosoban) 42,27 m:
10. Lamela 2 - Stan 13 L2/S13 (dvosoban) 42,28 m:
11. Lamela 2 - Stan 14 L2/S14 (trosoban) 63,26 m2
12. Lamela 2 - Stan 15 L2/S15 (dvosoban) 41,52 m:
13. Lamela 2 - Stan 16 L2/5S16 (garsonjera) 25,57 m2
14. Lamela 3 - Stan 12 L3/S12 (Cetvorosoban) 78,40 m:
15. Lamela 3 - Stan 13 L3/S13 (dvosoban) 42,27 m:
16. Lamela 3 - Stan 14 L3/S14 (dvosoban) 42,28 m:
17. Lamela 3 - Stan 15 L3/S15 (trosoban) 64,13 m:
18. Lamela 3 - Stan 16 L3/16 (dvosoban) 41,52 m:
19. Lamela 3 - Stan 17 L3/S17 (garsonjera) 25,57 m:
2. sprat ukupno netto: 974,22 m’
2. sprat ukupno bruto: 1.140,84m’
B
1. zajednicke prostorije 92,58 ma
2. Lamela 1 - Stan 18 L1/5S18 (Cetvorosoban) 78,40 m:
3. Lamela 1 - Stan 19 L1/519 (dvosoban) 42,27 m:
4, Lamela 1 - Stan 20 L1/520 (dvosoban) 42,28 m:
5. Lamela 1 - Stan 21 L1/S21 (trosoban) 64,13 m:
6. Lamela 1 - Stan 22 L1/S22 (dvosoban) 41,52 m:
7. Lamela 1 - Stan 23 L1/S23 (garsonjera) 25,57 m:
8. Lamela 2 - Stan 17 L2/S17 (Cetvorosoban) 78,40 m:
9. Lamela 2 - Stan 18 L2/S18 (dvosoban) 42,27 m:
10. Lamela 2 - Stan 19 L2/519 (dvosoban) 42,28 m:
11. Lamela 2 - Stan 20 L2/S20 (trosoban) 63,26 m2
12. Lamela 2 - Stan 21 L2/S21 (dvosoban) 41,52 m:
13. Lamela 2 - Stan 22 L2/S22 (garsonjera) 25,57 m:
14. Lamela 3 - Stan 18 L3/518 (Cetvorosoban) 78,40 m:
15. Lamela 3 - Stan 19 L3/519 (dvosoban) 42,27 m:
16. Lamela 3 - Stan 20 L3/520 (dvosoban) 42,28 m:
17. Lamela 3 - Stan 21 L3/S21 (trosoban) 64,13 m:
18. Lamela 3 - Stan 22 L3/22 (dvosoban) 41,52 m:
19. Lamela 3 - Stan 23 L3/S23 (garsonjera) 25,57 m2
3. sprat ukupno netto: 974,22 m’

3. sprat ukupno bruto: 1.140,84 m’
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1. zajednicke prostorije 92,58 m2
2. Lamela 1 - Stan 24 L1/S24 (Cetvorosoban) 78,40 m:
3. Lamela 1 - Stan 25 L1/S25 (dvosoban) 42,27 m:
4. Lamela 1 - Stan 26 L1/S26 (dvosoban) 42,28 m:
5. Lamela 1 - Stan 27 L1/S27 (trosoban) 64,13 m2
6. Lamela 1 - Stan 28 L1/528 (dvosoban) 41,52 m:
7. Lamela 1 - Stan 29 L1/S29 (garsonjera) 25,57 m2
8. Lamela 2 - Stan 23 L2/S23 (Cetvorosoban) 78,40 m2
9. Lamela 2 - Stan 24 L2/S24 (dvosoban) 42,27 m:
10. Lamela 2 - Stan 25 L2/S25 (dvosoban) 42,28 m:
11. Lamela 2 - Stan 26 L2/S26 (trosoban) 63,26 m2
12. Lamela 2 - Stan 27 L2/S27 (dvosoban) 41,52 m:
13. Lamela 2 - Stan 28 L2/528 (garsonjera) 25,57 m2
14. Lamela 3 - Stan 24 L3/S24 (cetvorosoban) 78,40 m2
15. Lamela 3 - Stan 25 L3/S25 (dvosoban) 42,27 m:
16. Lamela 3 - Stan 26 L3/526 (dvosoban) 42,28 m:
17. Lamela 3 - Stan 27 L3/S27 (trosoban) 64,13 m:
18. Lamela 3 - Stan 28 L3/28 (dvosoban) 41,52 m:
19. Lamela 3 - Stan 29 L3/S29 (garsonjera) 25,57 m2
4. sprat ukupno netto: 974,22 m’
4. sprat ukupno bruto: 1.140,84 m’
_POTKROVUE ..
1. zajednicke prostorije 91,30 m2
2. Lamela 1 - Stan 30 L1/S30 (Cetvorosoban) 77,86 m:
3. Lamela 1 - Stan 31 L1/S31 (dvosoban) 42,27 m:
4, Lamela 1 - Stan 32 L1/S32 (dvosoban) 42,28 m:
5. Lamela 1 - Stan 33 L1/S33 (Cetvorosoban) 85,66 m:
6. Lamela 1 - Stan 34 L1/S34 (dvosoban) 47,72 m:
7. Lamela 2 - Stan 29 L2/529 (Cetvorosoban) 77,98 m:
8. Lamela 2 - Stan 30 L2/S30 (dvosoban) 42,27 m:
9. Lamela 2 - Stan 31 L2/S31 (dvosoban) 42,28 m:
10. Lamela 2 - Stan 32 L2/S32 (Cetvorosoban) 84,61 m:
11. Lamela 2 - Stan 33 L2/S33 (dvosoban) 47,76 m2
12. Lamela 3 - Stan 30 L3/S30 (Cetvorosoban) 77,74 m:
13. Lamela 3 - Stan 31 L3/S31 (dvosoban) 42,27 m:
14. Lamela 3 - Stan 32 L3/S32 (dvosoban) 42,28 m:
15. Lamela 3 - Stan 33 L3/S33 (Cetvorosoban) 85,06 m:
16. Lamela 3 - Stan 34 L3/34 (dvosoban) 47,45 m:
potkrovlje ukupno netto: 976,79 m’
potkrovlje ukupno bruto: 1.140,84 m’
UKUPNA BRUTO POVRSINA 8.019,33 m?
UKUPNA NETO POVRSINA 6.929,45 m?
UKUPNA REDUKOVANA POVRSINA 6.929,45 m?
UKUPNA KORISNA POVRSINA (-3%) 6.721,57 m?
UKUPNA STAMBENA POVRSINA 5.138,15 m?
BROJ STAMBENIH JEDINICA 101
PROSECNA VELICINA STANA 50,87 m?

BROJ PARKING MESTA 36
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* Bpoj NUCTa HENOKpPEeTHOCTH: 2403

Peny6nuka Cpbuja
Peny6amnukm reogercku 3asop,
FeoaeTrcKo-KaTracTapckm MHGpOPMaLMOHMU CUCTEM
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Mopaum KaTacTpa HENOKPETHOCTH

NMogaum 0 HENOKPETHOCTH

S9e499224-c12c-4db2-89ce-efallccd74b4d

MaTuyHu 6poj onwTHUHE:

80101

OnwTHHa: BEOYMH
MaTHuyHM OpOj KaTacTapcKe onwTHHE: 804975
Karacrapcka onwrnHa: BEOMUH
OaTtym a)KypHOCTH: 17.01.2022. 13:34
Cnyxba: BEOYUH

1. Nogaum o napuyenn - A nucr

Morec / Ynuua: LIAPA OYLUAHA
Bpoj napuyene: 1689

Mop6poj napuene: 10

MospwnHa m: 9563

Bpoj NucTa HeNOKPEeTHOCTH: 2403

Mogauwu o geny napuene

Bbpoj pena:

Bpcra semsbnurta:
Kyntypa:
MospwnHa m2:

1

MPAOCKO MrPABEBMHCKO 3EM/BULLTE
3EM/BULLTE Y3 3reaay U APYTU OBIEKAT
9563

MMaoum npaea Ha napuenu - 6 nucr

Hazue:

Jinue ynncano ca marnynnm Gpojem:
Bpcra npasa:

06nuK cBOjuUHE:

Yaeo:

CMNWTUHA BEOYUH
OA

CBOJUHA

JABHA CBOJMHA
1/1

Teperu Ha napuenu - I aucr

*¥* Hema Tepera ***

3abenexba napuene

*** Hema 3abenexbe *=*

* 13804 n3 6ase NOAATaKa KaTacTpa HEeNOKPEeTHOCTH!.
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